
区  分 A B C 

直径の呼び寸法（1） D mm ６±１、８±１ 

長さ（2） L  mm 3.15＜L≦40mm、L＞40mmは最大１％、最長は45mm 

かさ密度 BD kg/m3 650 ≦ BD ≦ 750 

湿量基準含水率 M ％（3） M ≦10  

微粉率 F  ％（3） F ≦1.0  

機械的耐久性 DU  ％（3） DU ≧97.5  DU ≧96.5 

発熱量 Q 
高位発熱量 MJ/kg ≧18.4  ≧17.6   

低位発熱量 MJ/kg ≧16.5  ≧16.0   

添加物 ％ ≦２％（澱粉など、植物由来のものに限る）  

灰分 Aｃ ％（4） Aｃ ≦ 0.5  0.5＜Ac≦1.0  1.0＜Ac≦2.0 

硫黄 S ％（4）  S ≦0.03 S ≦0.04 

窒素 N ％（4） N ≦0.5  N ≦1.0 

塩素 Cｌ ％（4） Cl ≦0.02 Cl ≦0.03 

ヒ素 As mg/kg（4） As ≦1 

カドミウム Cd mg/kg（4） Cd ≦0.5 

全クロム Dr mg/kg（4） Cr ≦10  

銅 Cu mg/kg（4） Cu ≦10  

水銀 Hg mg/kg（4） Hg ≦0.1  

ニッケル Ni mg/kg（4） Ni ≦10  

鉛 Pb mg/kg（4） Pb ≦10  

亜鉛 Zn mg/kg（4） Zn ≦100  
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